Shornik 19. Betonéiské dny (2012)
ISBN 978-80-87158-32-6 Sekce XXX: YYY

DEFINITIVNI OSTENI KABELOVEHO TUNELU KARLIN

Michal Sedlagek! Petr Cupal®
Hlavni autor

IKO-KA, spol. s r.o., Thakurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic, www.ko-ka.cz
Tel: +420 224 355 440, Fax: +420 233 320 329, Email: ko-ka@ko-ka.cz

Abstrakt

Prispévek si klade za cil seznamit ¢tenaie s vytavbou kabelového tunelu Karlin, jehoz
celkova délka je cca 3 km.
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1 Uvod

Kabelovytunel Karlin je podzem ni liniova stavba, ktera slouzi pro vedeni silovgh kabel 1,
jez umozni zéasobovani rozvijejiciho se Uzemi Rohanského ostrova, Manin a Rustonky.
Soucasné také propoji existujici kabelové tunely Stvanice a Prazacka, ¢imz se viazn &
zvyi variabilita tras a zdroj G zasobovani napojené oblasti a tedy provozni spolehlivost
dodavek v celé zokruhované oblasti kabelovgh tunel G HoleSovice, Liben, Vysocany,
Zizkov. Na trase se nachézi technické komory (TK), které slouzi k vykiizeni kebl a Sachty
(J), ktere jsou slouzi k vyvedeni kabeli do kopangh tras.
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Obr. 1 Situace

2  Definitivni osténi — trasovyprofil

Definitivni osténi trasoveho profilu je tvofeno monolitickou Zelezobetonovou konstrukci
skladajici se ze dna tl. 300mm, stén t1.250mm a stropni klenby tl. 250mm. Pevnostni tiida
betonu C 30/37 - XA2 - SVC, maximalni hloubka priasaku 25 mm, vytuz prutova B 500B
a svarované sit¢ B 500A.

Konstrukce definitivniho osténi byla modelovana pomoci nelinedrni analgy, ktera
zohlednuje skutec¢nost, Ze v definitivnim osténi dochazi jiz pfi vzniku velmi malgh trhlin
ke zmenSeni tuhosti prafezu a k naslednému pierozdéleni vnitinich sil do mén¢
namahangh oblasti. Dochazi tedy k redistribuci vnit fnich sil jeSt¢ pied dosazenim
meznich stavi. Do vgo ¢tu je déle zahrnut tvar a plocha betonaiské vygtuze, nebo t
procento vyztuzeni v jednotlivgh pr tiezech neni konstantni a prarezy s vétsi ohybovou
tuhosti vykazuji mensi deformace a vétsi hodnoty napéti.

Nejnepiiznivéjsi kombinace se skladala z vlastni tihy, smrsténi a hydrostatického tlaku
(25 m vodniho sloupce ve vrcholu klenby).
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Obr. 2 Pticny tez Obr. 3 Hlavni napéti (vl. tiha + voda)

~

Obr. 4 Lokalizace trhlin (vl. tiha + voda) Obr. 5 Siika trhliny (vl. tiha + voda)

3 Definitivni osténi — technické komory

Na trase kabelového tunelu se nachazi celkem 6 technickgh komor - TK1 az TK®6, které
slouzi k prostorovému vyvedeni piislusngh kabel o do Sachet. Definitivni osténi
technickgh komor je tvo feno monolitickou Zelezobetonovou konstrukci, pevnostni trida
navrzeného betonu C 30/37 - XA2 - SVC, maximalni hloubka prasaku 25 mm, vgtuz
prutova B 500B a svarované sit¢ B 500A.

Konstrukce definitivniho osténi TK byly modelovany ve 3D pomoci plodngh prvk . Pfi
simulaci ulozZeni jednotlivgh komor bylo vyuZito fyzikaln & nelinearniho modelu podlozi.
Tim bylo vstiZzn ¢ zohlednéno reélné chovani podzemnich konstrukci. Ve statickém
vgo ¢tu byly uvaZzovany nasledujici zatéZovaci stavy: vlastni tiha, geostatickytlak,
hydrostatickytlak a smrst ¢éni.

Tvary jednotlivgh komor jsou kompromisem mezi statickyn — feSenim, nutnosti

VI

prostorového kiiZeni kabeli a omezenou moZnosti tvarove nabidky bednéni.
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Obr. 6 Technicka komora TK 1 Obr. 7 Technicka komora TK 4
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